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KEDV AUTO
COFFRET DE GESTION EAU DE PLUIE / DE VILLE
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Données techniques

Exemple d’installation
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1 - Pompe
2 - Réservoir équipé
3 - Filtre double
4 - Compteurs d’eau

5 - Vanne d’isolement
6 - Electrovanne
7 - Coffret de gestion

8 -  Coffret de protection pompe 
MCOMP

9 - Cuve de stockage
10 -  Flotteur télécommande 

électrovanne

11 -  Flotteur manque d’eau
12 - Aspiration flottante
13 -  Ensemble de raccords pour la 

liaison pompe/sortie de cuve
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Groupe de surpression 
avec pompe immergée

 Réseau d’eau de ville
Tuyau de pompe d’eau de pluieRéseau de récupération d’eau de pluie
Réseau de distribution d’eau non potable
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Composition :
Gestion automatique eau de pluie / eau de ville.
Permet de réapprovisionner automatiquement la cuve de stockage 
en eau de ville en cas de manque d’eau de pluie.
Ensemble livré câblé comprenant :
Coff ret de gestion en 230 V mono - 50 Hz pour la pompe, 
le fl otteur et l’électrovanne, 1 départ disjoncteur moteur monophasé ZMS 
(à prévoir, voir page 289 de notre tarif 2021) 
suivant l’intensité nominale de la pompe,
1 voyant LED EV eau de ville,
1  buzzer sur manque d’eau et EV eau de ville ouverte 

(possibilité de le réarmer par bouton poussoir),
1 commutateur marche arrêt.
Livré avec son câble d’alimentation de 3 m + 1 fi che mâle.
1  fl otteur à bille avec 20 m de câble et son contrepoids 

(pour le déclenchement de l’électrovanne),
1 électrovanne - 230 V mono - 50 Hz câblée avec 5 m de câble,
1 vanne 1/4 de tour,
2 raccords pour tuyau PE.
1 presse étoupe.
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water passion

KEDV AUTO
Coffret de gestion eau de pluie / eau de ville

Référence Ø Raccords et vanne Débit maxi 
en m3/h

KEDV AUTO25 25 mm x 3/4” 4
KEDV AUTO32 32 mm x 1” 6
KEDV AUTO40 40 mm x 1“1/4 10
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