
type code

F10 Interrupteur de niveau AH04105

Kit DR3 AR03255

Kit DR6 AR03305

Coffret C1F-6 AE01805

Coffret C1F-10 AE01810

Coffret C2F-6 AE01855

Coffret C2F-10 AE01860

Courbes hydrauliques

U.S.  g.p.m. 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Imp  g.p.m. 40 60 80 100 120 140 160 180

0 100 200 300 400 500 600 700 800 Q [l/1']

0 10 20 30 40 50 Q [m3/h]

H
[m]

32

28

24

20

16

12

8

4

0

H
[ft ]

100

80

60

6060

60

0

502

501

500

50

40

30

20

10

502

500

P1 [kW]
7

4

2.5

1

5.5
502

500

501

501

ApplicAtion

Relevage des eaux chargées et sales, 
fonctionne pour les fosses septiques, 
stations d’épuration et logements 
collectifs.
La version ATEX , pompes anti 
déflagrantes est spécialement conçue 
pour les environnements à
risque explosif (classification 
ATEXUU2G-Eex d II B T4).

conception

• Corps de pompe 
 Fonte.
• Turbine à effet VORTEX
 Fonte.
• Pied de pompe amovible 
 Inox AISI 304.
• Double étanchéité
 Garniture mécanique en graphite
 et stéatite.
 Joint à lèvres en NBR.

• Axe moteur
 Sans contact avec l’eau.

Moteur

Isolement classe F.
Protection IP 68.
Service continu. Protection à prévoir 
par l’utilisateur.

liMites d’utilisAtion

Section de passage maximum : 40 mm.
Température maxi. : 40°.
Liquides non corrosif.
Nombre de démarrage maxi. : 15 par 
heure.
Immersion maxi. : 9 mètres.

equipeMents

- 10 mètres de câble en versions 
standard.

Pompes submersibles de relevage

Drainex 500

AvAntAges
> Corps de pompe 

en fonte.
> Turbines vortex.

Accessoires
interrupteur de niveAu Kit dr6

Coude 90° 
à 2’’

Pied d’assise bride 50

Bride de fixation

Patte de fixation supérieure
pour barre de guidage

Kit dr3

F10 
Interrupteur 
de niveau 
version 
standard

coffrets de contrôle

c1f-6
Coffret pour une pompe standard jusqu’a 6 A. 

c1f-10
Coffret pour une pompe standard jusqu’a 10 A.

caractéristiques :
- Tension : triphasée 400 V.
- Fréquence : 50 Hz.
- 1 contacteur
- Interrupteur, disjoncteur, relai de contrôle.

c2f-6
Coffret pour deux pompes standard jusqu’à 6 A.

c2f-10
Coffret pour deux pompes standard jusqu’à 10 A.

caractéristiques :
- Tension : triphasée 400 V.
- Fréquence : 50 Hz.
- 2 contacteurs.
- Interrupteur, disjoncteur, relai de contrôle.
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Encombrement

Courbes hydrauliques

A B c d e f g H i J K l M n n bis o p q r s t u v W X

Drainex 500 566 360 139 255 62 215 182,5 125 61 105 1’’ ∅50 256 116 93 88 40 13 12 256 131 100 120 19 566,5

Drainex 501 566 360 139 255 62 215 182,5 125 61 105 1’’ ∅50 256 116 93 88 40 13 12 256 131 100 120 19 566,5

Drainex 502 566 360 139 255 62 215 182,5 125 61 105 1’’ ∅50 256 116 93 88 40 13 12 256 131 100 120 19 566,5

Ø turbine en mm: 140, 150, 160 pour Drainex 500, 501, 502 respectivement.

Données techniques 

type
tripHAsé 

A p1
kw Hp kg

l/1’ 100 300 400 500 600 750

3~
400 v

3~ m3/h 6 18 24 30 36 45

Drainex 500 T 7,2 4,2 3,7 5 55

H
 [

m
]

23,2 19,7 17,6 15,6 13 8,5

Drainex 501 T 8,3 5 3,7 5 55 24,4 23,5 21,2 19,1 16,8 12

Drainex 502 T 8,7 5,3 3,7 5 55 30,1 26,8 24,5 22,2 20 15,4

version trAnsportABle

version fiXe

Pompe seule Pompe + kit DR6

Pompe + kit DR6
A B c d e f g H i J K

Drainex 500 575 412 234 139 129 64 70 110 256 134 110

Drainex 501 575 412 234 139 129 64 70 110 256 134 110

Drainex 502 575 412 234 139 129 64 70 110 256 134 110

Pompe seule
A B c d e f g H i J K l M kg

Drainex 500 526 317 139 ∅50 256 134 110 85 80 18 ∅14 88 140 55

Drainex 501 526 317 139 ∅50 256 134 110 85 80 18 ∅14 88 140 55

Drainex 502 526 317 139 ∅50 256 134 110 85 80 18 ∅14 88 140 55
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Drainex 500
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