
• �Composé d’une pompe immergée DIVERTRON 1000-X ou 1200-X, d'un kit  
d'aspiration de 1,5 m, de pictos Eau Non Potable (E.N.P.) et d'un réservoir à vessie 
de 8 litres.

• �Gestionnaire d'eau de pluie maintenant un niveau minimum par remplissage à partir 
du réseau public comprenant une électrovanne 1" NF 230 V avec 2 m de câble  
et un flotteur RS 20 m pour commande de l'électrovanne.

TYPE Code Prix e H.T. Caractéristiques

KIT DIVERTRON 
EDP 1000-X

353000 1 040 • Mono 230 V - 550 watts.

Q (m3/h) 0,6 1,2 1,8 3 3,6 4,2

H (m) 34 32 29 22 19 14

KIT DIVERTRON 
EDP 1200-X

353001 1 091 • Mono 230 V - 750 watts.

Q (m3/h) 0,6 1,2 1,8 3 3,6 4,2

H (m) 43 39 36 27 22 17

Cuve vendue séparément (voir page 127).

Schéma d’installation KIT DIVERTRON EDP

• �En position basse  
le flotteur ouvre l’électrovanne.

• �En position haute  
le flotteur ferme l’électrovanne.

�Hauteur de remplissage :  
environ 15 cm.
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GESTIONNAIRES DE POMPAGE 
  POUR EAU DE PLUIE (CUVE VENDUE SÉPARÉMENT)
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