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GRIFFE
ORIENTÉE

• Griffe d'accroche ORIENTÉE pour SEMISOM série 50.
• Recentre la pompe dans l'axe du refoulement.

 86  811063 

GRIFFE DROITE Griffe d'accroche DROITE pour SEMISOM série 65. 85  811061 

SYSTÈME 
DE RELEVAGE
SÉMISOM 50/65

• Dispositif de relevage pour tubes guidés de 1" 1/4
(non fournis), avec pied d’assise, coude et bride 
de raccordement pompe. Sortie 2" 1/2.

• Convient pour Sémisom séries 50 et 65.

 315  455031 

Idem que ci-dessus sans le coude.  275  937924 

PIED D’ASSISE
pour S 650

• Composé des 2 pièces de fixation haute et basse.
• Pour montage SÉMISOM 650.

 200  455030 

TYPE CaractéristiquesPrix € H.T. Code

CHAÎNE DE
RELEVAGE 3 m

• Chaîne pour l’extraction des pompes.
• Accroche et chaîne en acier INOX AISI 316.
• Résistance 150 kg.

 200  455003 

TYPE CaractéristiquesPrix € H.T. Code

• Kit = 1 scie cloche, 1 joint, 1 bouchon.
• Permet de boucher l'arrivée prévue en standard 
de nos postes de relevage et de réaliser un orifice
d'entrée convenant mieux à l'installation.

KIT perçage 
DN 100

KIT perçage 110  50  412619 • Comprend : 1 scie cloche Ø 114 mm, 1 manchon
coudé PVC Ø 110 et 1 joint.

Scie cloche 
Ø 102 mm

 12  453154 • Pour PVC Ø 100.

Scie cloche 
Ø 114 mm

 14  453155 • Pour PVC Ø 110.

TYPE CaractéristiquesPrix € H.T. Code

KIT raccordement 
PVC 110/100

 46  453117 • Comprend : 1 manchon FF Ø 110, 1 réduction excentrée 
M Ø 110 / F Ø 100, une longueur de 110 mm de PVC Ø 100.

 25  453067 

SYSTÈME DE RELEVAGE FONTE POUR SÉMISOM 50/65/650

PERÇAGE / RACCORDEMENT

CHAÎNE DE RELEVAGE

Joint d’étanchéité

JOINT DN 110
JOINT DN 100
JOINT DN 75
JOINT DN 63
JOINT DN 50

Joints à lèvre permettant le raccordement étanche 
de manchons et tuyaux.
Pour cuves aériennes et à enterrer.
• Utiliser scie cloche Ø 114 mm.
• Utiliser scie cloche Ø 102 mm.
• Utiliser scie cloche Ø 79 mm.
• Utiliser scie cloche Ø 70 mm.
• Utiliser scie cloche Ø 54 mm.

 9,00  355274 
 9,00  355247 
 7,50  355238 
 7,00  355243 
 6,50  355246 
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