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EC
OB

OX SERIE ECOBOX
STATION DE RELEVEMENT
D’EAUX USEES SANITAIRES
OU DRAINAGE
VERSION A ENTERRER

APPLICATIONS
•Relevage de toutes les eaux usées (WC compris) de

pavillons, restaurants, hôtels, etc...

CONCEPTION
•Cuve étanche en polyéthylene résistante aux agents

corrosifs et UV, avec 1 pompe et commande
automatique, permettant l’installation rapide et simple
d’un système de relevage autonome.

•Spécialement conçue pour être enterrée.

•1 pompe monophasée
1 régulateur de Niveau.

•Autres configurations sur demande.

EQUIPEMENTS
•Une cuve polyéthylène  de 400 l avec couvercle, équipée

d’une pompe installée sur pied d’assise; clapet 2”,
tuyauterie PVC DN 50 mm., barre de guidage en inox.

•2 Sorties de refoulement PVC possibles:
– à coller DN 50
– à visser DN 50

Autres possibilités:

•Récupération des eaux de pluie à utiliser pour
l’arrosage...

•Cuve tampon de recirculation d’effet d’eau et
d’agrément.

•Devis sur demande.
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1 DOMO 10VX 0,8 1,1
2 DOMO 15 VX 1,1 1,5
3 GLVM 55 1,1 1,5
4 DOMO 10 0,8 1,1
5 DOMO 15 1,1 1,5
6 GLM 55 1,1 1,5

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT A 2850 tr/mn

COURBE N. TYPE DE POMPE kW HP

GT-1 GAINE THERMO (CABLE 4” 1,5)

CABLE H07RNF 4” 1,5 mm2

OPTIONS

VERSION DOUBLE ECOBOX

ROUE VORTEX ROUE CANAL
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