
PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.

DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION : 
• Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4’’ (98mm).

CONSTRUCTION : 
• Chemise et arbre inox AISI 304, bride d’accouplement moteur (NEMA) et refoulement
   avec clapet INOX AISI 304 haute résistance intégré.
• Turbines et diffuseurs en technopolymère.
• Manchon d’accouplement moteur inox AISI 316.
• Moteur immergé FRANKLIN, 3000 tr/min, IP68.
• Tensions : MONO 230V/50Hz ou TRI 400V/50Hz.

EQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENTEQUIPEMENT : 
• Coffret de démarrage avec protection thermique incorporée en MONO 230V/50Hz.
La protection moteur est à prévoir, pour les pompes triphasées, se référer aux pages d’acces-
soires électriques pour immergées - voir pages 3.20 et 3.21.
Hydrauliques seules - voir page 3.12.
Moteurs seuls - voir page  3.19.
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Q = débit en m3/h
Désignation Code Prix HT kW 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6
4SR1m/8

0.25 47 45 42 37 31 24 16
-
4SR1m/13 J1A2011 0.37 77 73 67 60 51 40 26
4SR1/13 J1A2012 0.55

4SR1m/18 J1A2021
0.55 107 101 93 83 71 55 36

4SR1/18 J1A2022

4SR1m/25 J1A2031
0.75 148 140 129 115 98 77 50

4SR1/25 J1A2032
4SR1m/35 J1A2041

1.10 206 197 182 161 136 107 70
4SR1/35 J1A2042
4SR1m/45 J1A2051

1.50 266 254 234 207 176 137 90
4SR1/45 J1A2052
4SR2m/7 J1A2071X 0.37

48 47 46 45 44 42 39 33 25 14
4SR2/7 J1A2072X 0.55
4SR2m/10 J1A2081X

0.55 70 69 67 65 63 60 57 48 36 20
4SR2/10 J1A2082X
4SR2m/13 J1A2091X

0.75 90 89 87 85 82 79 74 62 46 26
4SR2/13 J1A2092X
4SR2m/20 J1A2101X

1.10 135 133 130 127 122 118 111 93 71 39
4SR2/20 J1A2102X
4SR2m/27 J1A2111

1.50 180 177 173 169 164 158 150 126 96 52
4SR2/27 J1A2112X
4SR2m/39 J1A2121

2.20 260 256 250 245 238 228 216 183 138 75
4SR2/39 J1A2122
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m = monophasé H  M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

4 SR 1- 2     (1 à 3 m³/h)
ELECTROPOMPES IMMERGEES DE FORAGE Ø 4’’ A TURBINES FLOTTANTES
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