
Composition Option

1

2

3Trappe de visite DN140 avec 
bouchon

1 trop-plein DN80

Vannes ( 110373 )

Code Volume (m3) Largeur (m) Longueur (m) Hauteur (m)

980501 10 2,96 5,14 1,00

980502 50 5,92 8,80 1,45

980503 100 7,40 12,27 1,50

980504 300 13,32 17,32 1,60

980505 400 16,28 18,43 1,60

10Garantie
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CITERNES SOUPLES POUR
STOCKAGE DE L'EAU BRUTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 ▪ Tissu haute résistance 100% polyester
 ▪ Grammage du tissu : 930 g/m²
 ▪ Traitement anti-UV dans la masse
 ▪ Résistance à la température de -30°C à  

 +70°C
 ▪ Résistance à la déchirure 500 N (minimum)
 ▪ Résistance à la traction 400 daN/5cm  

 (minimum)

LES + PRODUIT

 ▪ Faible investissement
 ▪ Pas de génie civil
 ▪ Facile d’installation
 ▪ Aucune maintenance
 ▪ Tissu technique haute résistance
 ▪ Production ISO 9001

 ▪ Une bonne gestion de l’eau et  
 sa préservation représentent au- 
 jourd’hui un enjeu économique  
 et environnemental majeur. Les  
 citernes souples RENSON sont la  
 solution idéale pour assurer faci- 
 lement une réserve d’eau tem- 
 poraire ou de longue durée.
 ▪ La citerne souple a pour appli- 

 cations le stockage d’eau sur  
 chantier, le nettoyage industriel  
 ou agricole, la réserve pour  
 eaux de forage, l’alimentation de  
 bassins, le nettoyage de véhi- 
 cules, l’irrigation et l’arrosage  
 d’espaces verts…
 ▪ Le réservoir souple est fabriqué à  

 partir d'un matériau plastomère.  
 Il s’agit d’une solution fiable, éco- 
 nomique, écologique et durable.  
 La gamme des réservoirs s’étend  
 de 10 m3 à 500 m3 avec la possibi- 
 lité de fabrication sur mesure.

D'autres capacités disponibles sur demande
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