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Caractéristiques 

STATION
BIPLEX
SX 3/4"
complète

Composée de :
• 1 filtre SÉNIOR Duplex 3/4" avec système
proportionnel.
• 1 cartouche filtrante FA 10 SX-25 µ jetable.
• 1 cartouche HA 10 SX contenant environ 900 g
de polyphosphate.
• 1 support mural double avec visserie.
• 1 clef de montage.
• Qualité alimentaire (sous réserve de remplacement 
fréquent de la cartouche FA 10).
• Pression maxi. de service conseillé : 4 bars.
• Débit optimum 1 400 litres/heure. Montage 
sur arrivée d’eau froide exclusivement (maxi. 20 °C).

TYPE Prix € H.T. Code

 100  491161 

• Qualité alimentaire.
• Température maxi. : 45 °C à 2 bars.
• Pression de service conseillé : 4 bars à 20 °C (maxi. : 8 bars).
• Inserts laiton femelle.

Caractéristiques 

MIGNON SINGLE S - 3P - MFO (3 pièces - 1/2")

JUNIOR SINGLE 3P - AFO - SX (3 pièces - 3/4")

SENIOR SINGLE 3P - AFO - SX (3 pièces - 3/4")

SENIOR SINGLE 3P - BFO - SX (3 pièces - 1")

SENIOR DUPLEX 3P - AFO - SX (3 pièces - 3/4")

SENIOR TRIPLEX 3P - AFO - SX (3 pièces - 3/4")

Pour cartouches 5" (125 mm) type SX.

Pour cartouches 7" (173 mm) type SX.

Pour cartouches 10" (250 mm) type SX.

Pour cartouches 10" (250 mm) type SX.

Pour cartouches 10" (250 mm) type SX.

Pour cartouches 10" (250 mm) type SX.
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FILTRES SANS CARTOUCHES Prix € H.T. Code

SENIOR HOT 3P - AFP - SX (3 pièces - 3/4")
Spécial eau chaude jusqu’à 80 °C. 
Pour cartouches FA 10 HOT et CPP 110. 315 133 110  491121 

Caractéristiques 

MM 3/4"
MM 1"

Mamelons MM équipés de joints OR évitant 
tout système d'étanchéité lors du montage côté filtre.

MAMELONS
avec joints OR

Prix € H.T.
les 2 Code

 7,70  938080 
 13,30  938081 

 18  491101 

 35  491113 

 33  491120 

 34  491125 

 74  491135 

 110  491180 
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GAMME SX

STATION BIPLEX SX

FILTRES POUR CARTOUCHES STANDARD SX
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