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Ensemble de surpression petit collectif

Avantages
� Livré monté, câblé et préréglé, prêt à l’emploi.
� Grande réserve d’eau limitant le nombre de démarrage

du groupe.
� Grande robustesse.
� Fonctionnement silencieux.
� Réservoir à vessie de qualité alimentaire ACS.
� Le contacteur manométrique assure un fonctionnement

automatique du groupe.
� Châssis permettant la fixation au sol.

Domaines d’emploi
Distribution d’eau sous pression pour :
� maison individuelle,
� petit collectif,
� petite exploitation agricole ou industrielle,
� arrosage,
� lavage.

Produit véhiculé
� Eau claire.

Caractéristiques de fonctionnement
Débit Q jusqu’à 12 m3/h, (3,33 l/s).
Hauteur manométrique HMT jusqu’à 100 m à débit nul
pasp + HMT maxi inférieure ou égale à 10 bars
Température ambiante jusqu’à +40 �C
Température liquide pompé jusqu’à +80 �C
Capacité d’aspiration suivant courbes NPSH

Moteur 1� 230 V/50 Hz
3� 400 V/50 Hz
Protection : IP 55
Isolation : classe F

� Certification C.E.
� ACS (Attestation de conformité Sanitaire),

selon l’arrêté du 29 mai 1997).

Désignation

Gamme de produit :

Type de pompe :

Nombre d’étages :

E= monophasé
D = triphasé

Type de montage :

A ou C ou V

SBC 2 4 E C

Exécution
Ensemble de surpression composé de :
� Un groupe électro–pompe Movitec V
� Un châssis en tôle plié, revêtu époxy
� Un réservoir à vessie 200 litres 10 bar, de qualité alimen-

taire ACS.
� Un contacteur manométrique préréglé en usine assurant

un fonctionnement automatique
� Un clapet anti–retour monté au refoulement (dans le cas

du montage C et du montage V)
� Un contacteur manométrique inversé pour protection

contre le manque d’eau (dans le cas du montage V)

Matériaux de construction
� Groupe électro–pompe Movitec V standard à brides

ovales taraudées :
� Corps de pompe, couvercle, corps d’étage, diffuseur,

roue, chemise de pompe : acier inoxydable (AISI 304)
� Lanterne moteur, socle : Fonte JL 1040 revêtue époxy
� Palier : céramique
� Garniture mécanique : Carbone/Carbure de silicium/

EPDM
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Réservoir
maintient la pression dans l’installation
et assure les petits débits.

Contacteur manométrique
met en marche et arrête le groupe
électro–pompe automatiquement

Groupe électro–pompe
assure les besoins en eau

Liaison
relie le groupe électro–pompe
au réservoir

Châssis
assure la fixation au sol de l’ensemble

Caratéristiques moteurs Valeurs réglages usines des valeurs
d’enclenchement (BP)

Puissance Intensité
d’enclenchement (BP)

et de déclenchement (HP)

Superbloc
SBC

1~
230 V

 3~
400 V

1~
230 V

 3~
230 V

 3~
400 V

Montage A
BP/HP

Montage C
BP/HP

Montage V
BP/HPSuperbloc

SBC kW kW A A A Bar Bar Bar
2.4 0,55 0,55 4,5 2,6 1,5 1,5 / 3,0 2,0 / 3,5 3,5 / 5,0
2.6 0,75 0,75 6,9 3,7 2,1 3,5 / 5,0 4,0 / 5,5 5,5 / 7,0
2.8 1,1 1,1 8,7 5,1 2,9 5,5 / 7,0 6,0 / 7,5 7,5 / 9,0
2.10 1,1 1,1 8,7 5,1 2,9 7,5 / 9,0 8,0 / 9,5

4.4 0,75 0,75 6,9 3,7 2,1 1,5 / 3,0 2,0 / 3,5 3,5 / 5,0
4.6 1,1 1,1 8,7 5,1 2,9 3,5 / 5,0 4,0 / 5,5 5,5 / 7,0
4.8 1,5 1,5 11 7,6 2,4 5,5 / 7,0 6,0 /7,5 7,5 / 9,0
4.10 1,5 1,5 11 7,6 2,4 7,5 / 9,0 8,0 / 9,5

10.4 1,5 1,5 11 7,6 2,4 2,5 / 4,0 3,0 / 4,5 4,5 / 6,0
10.5 2,2 2,2 15,2 10,4 6,0 3,5 / 5,0 4,0 / 5,5 5,5 / 7,0
10.6 2,2 2,2 15,2 10,4 6,0 4,5 / 6,0 5,0 / 6,5 6,5 / 8,0
10.7 3 12,1 7,0 4,5 / 7,0 6,0 / 7,5 7,5 / 9,0
10.8 3 12,1 7,0 7,0 / 8,5 7,5 / 9,0

Caractéristiques hydrauliques
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Tous les surpresseurs sont
réglés avec un écart 1,5 bar

Le réglage du pressostat
peut être modifié en fonction
des conditions d’installation à
condition de ne pas dépasser
10 bar.

SBC 2.4

SBC 2.6

SBC 2.8

SBC 4.4

SBC 4.6

SBC 4.8

SBC 4.10

SBC 10.4

SBC 10.6

SBC 10.7

SBC 10.8
SBC 2.10

SBC 10.5

Pression maximum
d’enclenchement

Zone de fonction-
nement possible

Montage A :
Les SBC seront réglés
suivant le tableau ci–
contre pour la hauteur
d’aspiration maximum soit
5 mètres

Montage C :
Les SBC seront réglés
suivant le tableau ci–
contre pour un montage
de niveau soit une charge
nulle (0)

Montage V :
Les SBC seront réglés
suivant le tableau ci–
contre pour une pression
d’eau de ville de 1,5 bar.
Le pressostat manque
d’eau est réglé 0,3/1,2 bar
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Encombrements
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4 trous de fixation Ø 11

630

Montage
Superbloc SBC
équipé de Movitec V
Tailles

T W X Y ∅  ASP ∅  REF Poids

A 2 110 480 G 1” F G 1”1/4 F 139
4 110 480 G 1”1/4 F G 1”1/4 F 143
10 140 505 G 1”1/2 F G 1”1/4 F 162

C 2 110 480 G 1” F G 1”1/4 F 140
4 110 480 G 1”1/4 F G 1”1/4 F 144
10 140 505 G 1”1/2 F G 1”1/4 F 163

V 2 & 4 110 640 590 G 1”1/4 F G 1”1/4 F 146
10 140 670 620 G 1”1/2 F G 1”1/4 F 165

Synoptique hydraulique
Exemple de montage

Rep. Fournitures de base

742 Clapet anti–retour
(Montages C&V)

693.01 Contacteur manométrique

693.02 Contacteur manométrique
inversé (Montage V)

691.01 Manomètre aspiration
(Montage V)

691.02 Manomètre refoulement

655 Groupe électro–pompe

591 Réservoir

Rep. Options (Voir page suivante)

81.42 Coffret de commande

747.02 Clapet crépine

748 Crépine (hors fourniture KSB)

81.45 Interrupteur à flotteur

71.8 Manchette anti–vibratile

743.01 Vanne d’isolement surpresseur

743.02 Vanne vidange réservoir

OPTION FOURNITURE DE BASE OPTION

Bâche en aspiration

Bâche de niveau

Sur ville
V

A

C
742

81-42
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Superbloc SBC

Accessoires en option
Repère Fiche Technique

n°
Poids
(en kg)

81.42 Coffret de commande et de protection ARM 0015 4,5
Coffret de commande pour un groupe en démarrage direct,
construction ”TOUT CLIMAT” (humidité 95%, température)
comprenant :
– Un coffret en matériau de synthèse IP 55 à double isolation
– Un disjoncteur magnétothermique pour la protection contre

les surcharges
– Un contacteur pour la commande du moteur
– Une temporisation réglable
– Un bornier pour le raccordement des appareils de commande
– Les coffrets sont livrés pour une seule tension :

Triphasé 400 Volts 50 Hz
CCT 25.1 1,6 – 2,5 A
CCT 40.1 2,5 – 4 A
CCT 60.1 4 – 6,3 A

CCT 100.1 6 – 10 A
CCT 140.1 9 – 14 A
CCT 180.1 13 – 18 A
CCT 230.1 17 – 23 A
CCT 250.1 20 – 25 A

747.02 Clapet–crépines PN 16

G 1” CLAPET 0001 0,3
G 1” 1/4 CLAPET 0001 0,4
G 1” 1/2 CLAPET 0001 0,7

81.45 Interrupteur à flotteur

Monophasé 230 V 8 Ampères avec câble de raccordement
HO7 RN–F (longueur 5,10 et 20 mètres)

REGUL 0010 0,2

81.45 Interrupteur à flotteur
Remplissage/Vidange REGUL 0004 1,0
Monophasé 230 V ou triphasé 400 V – 10 Ampères

71.8 Manchettes antivibratiles PN 16
Manchettes taraudées G 1” 1/2 MAV 0001 2,0

G 2” MAV 0001 3,0

743 Vanne d’isolement Mâle–Femelle PN 16
à boisseau sphérique

G 1” 1/2 VANNE 0002 0,9
G 2” VANNE 0002 1,5

69.7 Stabilisateur de pression sur eau de ville PN 16
taraudé

G 1” 1/2 REG PRES 0001 3,3

G 2” REG PRES 0001 4,5

                 motralec
    4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
                Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

                www.motralec.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Symbol
    /SymbolMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


